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TEL. EcomM
Wie setze ich einen TomTom LINK 610/640 zurtick?

Wenn ein LINK 610/640 nicht ordnungsgemaf funktioniert oder einen Systemfehler angibt, muss
das Gerat eventuell neu gestartet oder zurtickgesetzt werden.
Hinweis: Das LINK-Gerat muss an eine Stromversorgung angeschlossen sein, wahrend es
zuriickgesetzt wird, und die Zundung des Fahrzeugs muss eingeschaltet sein, um die Aktivierung
des Gerats nach dem Zurlicksetzen abzuschlieRen.
So setzen Sie ein TomTom LINK 610/640 zurick:

1. Suchen Sie die Ricksetztaste an der Seite des TomTom LINK, unter den griinen und gelben
Status-LED. Diese befindet sich in einem Loch.

2. LINK 610/640 neu starten
Driicken Sie zum Neustarten des LINK 610/640 die Riicksetztaste mit einem diinnen, spitzen
Gegenstand, bis ein Klicken zu horen ist, und halten Sie die Taste ein bis zwei Sekunden lang
gedrickt. Der LINK 610/640 startet innerhalb von ca. finf Sekunden neu, nachdem Sie die Taste
loslassen.
Wenn der Neustart nicht zum Erfolg fiihrt, trennen Sie das Netzkabel/CAN-Kabel vom LINK
610/640. Warten Sie einige Sekunden, bis Sie das Netzkabel/CAN-Kabel wieder anschliel3en.

3. LINK 610/640 auf Werkseinstellungen zuricksetzen
Dricken Sie zum Zurlcksetzen des LINK 610/640 auf die Werkseinstellungen die Riicksetztaste mit
einem diinnen, spitzen Gegenstand und halten Sie sie gedriickt, bis die griine LED schnell blinkt.
Der LINK 610/640 startet innerhalb von ca. fiunf Sekunden neu, nachdem Sie die Taste loslassen.

Wichtig: Alle auf dem LINK 610/640 gespeicherten Fahrtdaten werden wéhrend des Zurlicksetzens
auf die Werkseinstellungen geldscht.
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